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OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA
Bevezetés
Köszöntjük Önt a Siemens HiPath 3000 kommunikációs rendszer felhasználóinak körében. 
Ez az útmutató a legfontosabb, leggyakrabban szükséges funkciók használatához nyújt 
segítséget. Esetleges további kérdéseivel forduljon a rendszer üzemeltetõjéhez.

Fontos tudnivalók 

Dokumentációk az interneten

A készülékéhez további információkat az interneten a http://www.siemens.hu/enterprise 
illetve a http://www.siemens.com/enterprise oldalakon talál.

További, elsõsorban mûszaki információk valamint frissítések, gyakran feltett kérdések stb. 
találhatók az (angol nyelvû) http://wiki.siemens-enterprise.com/ oldalon.

Általános információk

Jelölések

A telefon típusa

A telefon pontos termék azonosítója és sorozat száma (serial number) a készülék alján 
található.

Megjegyzés: HFA = HiPath Feature Access - HiPath szolgáltatások elérése

A biztonságos üzemelés érdekében az OpenStage telefonok energia ellátása 
kizárólag eredeti Siemens tápegységgel (rendelési szám: C39280-Z4-C510), vagy 
tápegység nélkül, a LAN hálózaton keresztül biztosítható az IEEE 802.3af szabvány 
szerint [Power over Ethernet, PoE].

A telefon és a kiegészítõ billentyûzet modul megbontása szigorúan tilos! 
Bármilyen probléma esetén forduljon a rendszer üzemeltetõjéhez. 

Csak eredeti Siemens bõvítõegységeket, kiegészítõegységeket használjon! 
Más kiegészítõk használata veszélyes lehet, és a garancia valamint 
a CE tanúsítvány érvénytelenítését eredményezi.

A készülék kielégíti az 1999/5/EG EU-direktíva elõírásait, amit a CE megfelelõségi 
jelölés tanúsít.

A használatból kivont összes elektromos (elektronikai) eszközt és berendezést 
a háztartási szeméttõl elkülönítve, az érvényes jogszabályok szerint kell kezelni. 
A régi készülékek szakszerû kezelése és elkülönített összegyûjtése egyrészt 
a potenciális környezet- illetve egészségkárosítás megelõzését szolgálja, másrészt 
elõfeltétele a használt elektromos és elektronikai eszközök újrafeldolgozásának és 
újrahasznosításának.
A használatból kivont berendezések kezelésérõl részletes felvilágosítást kérhet 
az Önök önkormányzatától, az Önök hulladékkezelõ szolgálatától, illetve attól 
a szakkereskedéstõl vagy viszonteladótól, ahonnan Önök a készüléket beszerezték.

Q
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Üzembehelyezés 
Ha üzembeállítás során segítségre van szüksége, forduljon a rendszer üzemeltetõjéhez. 

Az OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA telefonok csatlakozási lehetõségei

A telefon elõkészítése

Kérjük, tekintse meg a telefonok csatlakozásait ismertetõ fenti ábrát.
1. Csatlakoztassa a kézibeszélõ csatlakozó kábelének „hosszabbik” végét a készülék alsó 

részén található  jelû aljzatba, és helyezze a kábelt a megfelelõ csatornába.
2. Csatlakoztassa a kézibeszélõ csatlakozó kábelének „rövid” végét a kézibeszélõ aljzatába.
3. A segélykérõ hívószámok (Tûzoltóság, Mentõk, Rendõrség) és a készülék 

saját hívószámának felírása után válassza le az öntapadós matrica védõ-
fóliáját, és ragassza föl a matricát a készülékre, a kézibeszélõ alatti felületre.

Üzembehelyezés a használat helyén 
Megjegyzések az üzemeltetés helyével kapcsolatban 
• A HFA telefonok kizárólag beltéri LAN kábelezéssel (SELV hálózat az IEC 60950-1 szabvány 

szerint) üzemeltethetõk. A telefon árnyékolt Cat 5 LAN kábelen keresztül csatlakozik az IP 
infrastruktúrához. A telepítés során biztosítani kell a fenti kábel árnyékolásának földelését.

• A telefonok megengedett üzemi környezeti hõmérséklet tartománya: 5°C és 40°C között.
• Ne üzemeltesse a telefont fokozottan poros helyiségben, mert ez jelentõsen csökkentheti 

a készülék élettartamát.
• A telefont óvni kell a közvetlen napsugárzástól és bármely más hõsugárzástól, mert a túlzott 

felmelegedés az elektronikus berendezés hibáját vagy a mûanyag ház sérülését okozhatja. 
• Ne üzemeltesse a telefont párás környezetben, például fürdõszobában.

PC 

Switch 

Fejbeszélõ 
készlet[1]  

Kézibeszélõ 

Tápegység 

Kiegészítõ 
billentyûzet 
modul[1]

Foglaltsági tabló[1] 
 

[1] csak OpenStage 40 HFA

OpenStage 20 = HFA
OpenStage 40 = HFA
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OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA
A kábelek csatlakoztatása 

Kérjük, tekintse meg a telefon csatlakozásait ismertetõ ábrát (� 3. oldal) 
1. Csatlakoztassa a LAN kábelt a készülék alsó részén található  jelû aljzatba.
2. Ha az Önök LAN hálózatán keresztül nem lehetséges energiaellátás [PoE, Power over 

Ethernet], akkor tápegységet kell használni (kérdezze meg a rendszer üzemeltetõjét).

Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját a készülék alján található  jelû aljzatba.
3. Az összes további csatlakoztatás opcionális:

– : LAN összeköttetés a PC-hez
– : fejbeszélõ készlet csatlakoztatása[1]

– : kiegészítõ billentyûzet modul csatlakoztatása[1]

A fenti mûveletek elvégzésével a telefon üzemkész. 

Amennyiben a telefon kifogástalan mûködése érdekében további beállítások szükségesek, 
kérjük, forduljon a rendszer üzemeltetõjéhez.

[1] csak OpenStage 40 HFA készülék esetén

Az OpenStage telefonok összehasonlító táblázata

További ismertetések a megfelelõ dokumentációkban találhatók.

Szoftver frissítés

A készülék károsodásának megelõzése érdekében feltétlenül vegye figyelembe: 
a tápegység kábelét csak a  jelû aljzatba szabad csatlakoztatni!

A készülék károsodásának megelõzése érdekében feltétlenül vegye figyelembe:
USB eszköz csatlakoztatásához adapter kábelt (C39195-Z7704-A5) kell használni.

OpenStage 20 HFA 40 HFA 60 HFA 80[1] HFA

[1] OpenStage 80 HFA: szines TFT 320x240 kijelzõ, 8 programozható (szenzoros) gomb

Kijelzõ Fekete-
fehér LCD

Fekete-
fehér LCD

Szines TFT
320x240

Szines TFT
640x480

Kijelzõ megvilágítás - � � �

Programozható (szenzoros) gombok - 6 8 9

Teljes duplex kihangosítás � � � �

Fejbeszélõ készlet - � � �

Bluetooth - - � �

Interfész bõvítõ egység számára - � � �

Falra szerelhetõ � � - -

Szoftver frissítés közben nem szabad a telefont leválasztani a tápegységrõl, 
a telefon vonalról vagy a LAN hálózatról. 
A frissítés végrehajtását kijelzõ üzenet és / vagy a LED-ek villogása jelzi.
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Alap információk
Alap információk

Megjegyzések a kihangosítás – "Szabad kéz" üzemmód használatáról

Kérjük, a "Szabad kéz" üzemmód használatát (a beszélgetés kihangosítását) minden 
esetben közölje beszélgetõ partnerével. Az ideális távolság Ön és a telefon között "Szabad 
kéz" üzemmódban körülbelül 50 cm.

A "Szabad kéz" üzemmód zavartalan mûködése érdekében célszerû az Ön és a telefon 
közötti területet szabadon hagyni. 

Hogyan érhetõk el a funkciók, szolgáltatások?

A kijelzõn megjelenõ "éppen kiválasztott" funkció az i gombbal közvetlenül végrehajtható. 
Az intuitív kezelõfelület párbeszédes, interaktív menürendszerében az adott helyzetben 
használható funkciók jeleníthetõk meg, és hajthatók végre. A legtöbb funkció elérhetõ
a kódszámának megadásával is (gyorsabb végrehajtás). Az OpenStage 40 HFA telefon 
programozható (szenzoros) gombjaira hívószámok és gyakran használt funkciók tárolhatók. 
A kezelõfelületek ismertetését követõ "Funkciók, kódszámok ..." táblázat tartalmazza 
a telefonokról elérhetõ összes funkciót, és tájékoztat a funkciók elérési lehetõségeirõl.

Híváslista

Ha Ön nem fogadott egy külsõ vagy egy belsõ hívást, ezt a hívás próbálkozást a híváslista 
(hívásnapló) tárolja. A fogadott hívások is tárolhatók: 
manuálisan - külsõ és belsõ hívások egyaránt, vagy 
automatikusan - csak a külsõ hívások adatai (további kérdéseivel forduljon a rendszer 
üzembentartójához). 

Az Ön OpenStage telefonja idõrendben legfeljebb 10 hívás adatait tárolja. Mindegyik hívás-
bejegyzés idõpont megjelölést is tartalmaz. A híváslista megjelenítése a lista legújabb, 
még le nem kérdezett bejegyzésével kezdõdik. Ugyanazon hívó ismételt próbálkozása 
esetén a lista nem tárol újabb bejegyzést, hanem aktualizálja a hívó elõzõ hívás kísérletének 
idõpont megjelölését, és eggyel növeli a hívás próbálkozások számát. 
A Készenléti menü tartalmazza a híváslistákat (OpenStage 20 HFA � 8. oldal, 
OpenStage 40 HFA � 11. oldal)

Visszahívás funkció

Ha a hívott belsõ állomás (vagy ISDN elõfizetõ) foglalt, vagy nem fogadja a hívását, 
Ön tárolhat automatikus visszahívást. Ez a funkció megkíméli Önt az ismételt hívás 
próbálkozásoktól, ugyanis a visszahívás kérése teljesül, amint:
• a hívott fél szabaddá válik;
• a hívott fél, aki nem fogadta a hívást, ismét használta telefonját.

Ha a hívó bekapcsolta a hívószám kijelzés tiltása funkciót, a híváslista szolgáltatás 
nem naplózza a hívást.

A kommunikációs rendszer – beállítástól függõen – éjszaka automatikusan törli 
a tárolt visszahívásokat. (Kérdezze meg a rendszer üzembentartóját.)
5



OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA
Hívásátirányítás
Eseti hívásátirányítás

A bejövõ belsõ vagy külsõ hívások azonnal átirányíthatók különbözõ belsõ vagy külsõ cél-
hívószámokra. (A külsõ célra történõ hívásátirányítás csak meghatározott rendszer 
konfiguráció esetén lehetséges.) 
Az Eseti hívásátirányítás funkció be- illetve kikapcsolása: � 14. oldal.

Feltételes hívásátirányítás (CFNR átirányítás)

Lehetõsége van arra, hogy egy Ön által megadott telefonra kapcsolja beérkezõ hívásait, 
ha Ön éppen foglalt, vagy ha néhány (a rendszer üzembentartója által beállított számú, 
alapértelmezés szerint: három) csengetésen belül nem fogadja azokat (� 14. oldal).

Hívásátirányítás a telefon üzemzavarának esetére (CFFS átirányítás)

Amennyiben a kommunikációs rendszerben berendezték ezt a funkciót (kérdezze meg 
a rendszer üzembentartóját), meghatározhat bejövõ hívásai számára egy rendszeren belüli 
vagy kívüli átirányítási célt arra az esetre, ha telefonja nem mûködik (� 14. oldal).

Postafiók

A kommunikációs platformtól és annak programozásától függõen (forduljon a rendszer 
üzembentartójához) a szöveges „Info” üzeneteken túlmenõen ez a gomb jelezhet további, 
például HiPath XPressions üzeneteket is. Az új üzeneteket a kijelzõn megjelenõ üzenet és 
a Hangüzenetek gomb LED-je jelzi.

„Info” üzenetek

Telefonjáról Ön is küldhet rövid szöveges üzeneteket a rendszeren belüli felhasználóknak 
vagy elõfizetõi csoportoknak. 

Hangüzenetek 

Csatlakoztatott hangüzenet kezelõ rendszer (például Entry Voice Mail) esetén a beérkezett 
hangüzeneteket ugyancsak jelzi a kijelzõn megjelenõ üzenet valamint a Hangüzenetek 
gomb LED-je.

Szövegbevitel
• Adja meg a szükséges karaktereket a számjegymezõ nyomógombjainak megfelelõ számú 

megnyomásával. 
• Jelölje ki a % és $ navigátorgomb segítségével a kívánt funkciót.
• Érvényesítse a kijelölt funkciót az i nyomógombbal.

Aktív hívásátirányítás esetén különleges tárcsahangot hall a kézibeszélõ 
fölemelésekor.

Ha az Ön készüléke egy átirányított hívás cél állomása, akkor a telefon kijelzõjén 
a felsõ sorban az átirányítás kezdeményezõjének neve vagy hívószáma jelenik meg, 
alsó sorában pedig a hívó-információ látható.
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OpenStage 20 HFA Kezelõfelület
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Kezelõfelület 

OpenStage 20 HFA 

3-utas navigátor

1 A kézibeszélõ fölemelésével hívásokat fogadhat a szokásos módon.

2 A kijelzõ lehetõvé teszi a telefon intuitív használatát.

3 A funkciógombokkal beszélgetés közben elérhetõk a leggyakrabban használt 
funkciók (például Bontás).

4 O Hangüzenetek / Híváslisták és N Menü üzemmódgomb.

5 Az audiogombokkal végezheti el telefonja akusztikus beállításait.

6 A 3-utas navigátor kényelmes navigálást tesz lehetõvé.

7 A számjegymezõ a hívószámok és kódok megadására szolgál.

7

1

6

2

3

4 5

A m jel megnyomása:
- fölfelé görgetés
- belépés a Készenléti 
menübe

A l jel megnyomása:
- lefelé görgetés
- belépés a Készenléti 
menübe

Az i gomb megnyomása:
- bejegyzések jóváhagyása
- mûvelet végrehajtása
- a beírt hívószám tárcsázása 
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Kezelõfelület A kijelzõ
Funkciógombok és audiogombok 

A kijelzõ

Készenléti állapot

Ez a telefon alapállapota (Ön nem telefonál és nem végez beállításokat, a készülék hívható).

Készenléti menü

A Készenléti menü megnyitása: nyomja meg a készenléti állapotban a 3-utas navigátor 
egyik ml gombját (� 7. oldal). A megjelenõ menüben igénybe vehetõk, végrehajthatók 
pl. az alábbi szolgáltatások, funkciók:
• Híváslisták
• Hívásátirányítás bekapcsolása
• A telefon lezárása
• Hívás fogadás tiltása[1] [Hivas tiltas be]
• (Tájékoztató) Üzenethagyás
• Csengetés kikapcsolása
• Üzenet küldés
• Visszahívások[2] (ellenõrzése, törlése) 
• Telefonkönyv (névjegyzék)
• Direkt felelet funkció (= a hangszórós hívás automatikus fogadása) bekapcsolása 
• Hívószám továbbítás kikapcsolása [Szam kiadas tilt]
• A várakozó hívást jelzõ bekopogó hang kikapcsolása [Kopogtatas hang nelkül]
[1] A funkciót a rendszer üzembentartója engedélyezi.

[2] Csak akkor jelenik meg, ha van Önnek tárolt visszahívása.

r Hívásátirányítás ki-be kapcsolása

N Szolgáltatások / Alkalmazások

O Hangüzenetek / Híváslisták 

p Mikrofon ill. kihangosító ki-be (Némítás)

, Hívásismétlés

s Hívás bontása

n Hangszóró ki-be kapcsolása
(Némítás)

+ A helyzettõl függõen
- csengetés vagy hangszóró 

hangerõ beállítás

220870 f
13:15 K 22. Jan. 08

Idõ

Dátum

Belépés a Készenléti menübe 

Saját hívószám 
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OpenStage 40 HFA
OpenStage 40 HFA

1 A kézibeszélõ fölemelésével a szokásos módon fogadhatja 
a hívásokat.

2 A kijelzõ lehetõvé teszi a telefon intuitív használatát.

3 A programozható (szenzoros) gombokhoz funkciók, szolgáltatások 
és (a gomb megnyomásával közvetlenül hívható) telefonszámok 
rendelhetõk, ezáltal igény szerint személyre szabható a telefon.

4 A funkciógombokkal beszélgetés közben elérhetõk a leggyakrabban 
használt funkciók (például Bontás).

5 O Hangüzenetek / Híváslisták és N Menü üzemmódgomb.

6 Az audiogombokkal végezheti el telefonja akusztikus beállításait.

7 Az 5-utas navigátor kényelmes navigálást tesz lehetõvé.

8 A számjegymezõ billentyûzete a hívószámok, kódok és karakterek 
megadására szolgál.

9 A hívásjelzõ világítással jelzi a bejövõ hívásokat.

6

8

1

7

5

9

2 3

4
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OpenStage 40 HFA
Funkciógombok és audiogombok

5-utas navigátor

Programozható (szenzoros) gombok a kijelzõn

A programozható (szenzoros) gombra tárolt hívószám tárcsázása illetve a programozott 
funkció végrehajtása: nyomja meg röviden a megfelelõ gombot.

Programozható (szenzoros) gomb átprogramozása: nyomja meg 2mp-nél hosszabban 
a gombot (� 16. oldal, programozáshoz kérjen segítséget a rendszer üzembentartójától).

Csatlakoztatható kiegészítõ egységek
• OpenStage Key Module 40 – kiegészítõ billentyûzet modul, 12 db megvilágított, progra-

mozható (szenzoros) gombjára funkciók, hívószámok tárolhatók (összesen 2 modul csatla-
koztatható).

• OpenStage BLF 40 – kiegészítõ billentyûzet modul, 90 db megvilágított, programozható 
(szenzoros) gombjára funkciók, hívószámok tárolhatók (1 db BLF modul csatlakoztatható).

További információk az internetrõl letölthetõ (� 2. oldal) dokumentációkban találhatók. 
Ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseivel forduljon a rendszer üzembentartójához.

r Hívásátirányítás ki-be 
kapcsolása

N Szolgáltatások / Alkalmazások 

O Hangüzenetek / Híváslisták

p Mikrofon (ill. kihangosító) ki-be 
(Némítás)

o Fejbeszélõ készlet be-ki kapcsolása, Hívásismétlés

s Hívás bontása

n Hangszóró ki-be kapcsolása

+ A helyzettõl függõen
- csengetés vagy 

hangszóró hangerõ, 
kijelzõ kontraszt stb.

A m jel megnyomása:
- fölfelé görgetés

A l jel megnyomása:
- lefelé görgetés

A g jel megnyomása:
- környezetérzékeny menü megnyitás
- listákban és menükben: 

lépés a következõ szintre 

A h jel megnyomása:
- funkció megszakítása
- karakter törlés balra 
- visszalépés az elõzõ szintre 

(menü bezárás)

Az i gomb megnyomása:
- bejegyzések jóváhagyása
- a kiválasztott mûvelet végrehajtása
- a beírt hívószám tárcsázása 

gombok

felirat

S nem világít

R világít 

T villog 

Simonyi

Fodor
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A kijelzõ
A kijelzõ

Készenléti állapot

Ez a telefon alapállapota (Ön nem telefonál és nem végez beállításokat, a készülék hívható).

A szimbólumok jelentése

Készenléti menü 

A Készenléti menü megnyitása: nyomja meg a készenléti állapotban az 5-utas navigátor 
egyik gombját (� 10. oldal). A megjelenõ menüben igénybe vehetõk, végrehajthatók pl. az 
alábbi szolgáltatások, funkciók:
• Híváslisták
• Hívásátirányítás bekapcsolása
• A telefon lezárása
• Hívás fogadás tiltása[1] [Hivas tiltas be]
• (Tájékoztató) Üzenethagyás
• Csengetés kikapcsolása
• Üzenet küldés
• Visszahívások (ellenõrzése, törlése)[2] 
• Telefonkönyv (névjegyzék)
• Direkt felelet funkció (= a hangszórós hívás automatikus fogadása) bekapcsolása 
• Hívószám továbbítás kikapcsolása [Szam kiadas tilt]
• A várakozó hívást jelzõ bekopogó hang kikapcsolása [Kopogtatas hang nelkül]

Aktív a hívás fogadás tiltása funkció.

A telefon le van zárva. (Belsõ hívások a szokásos módon 
kezdeményezhetõk.)

Új tájékoztató üzenet vagy hangüzenet érkezett.

Aktív hívásátirányítás funkció.

[1] A funkciót a rendszer üzembentartója engedélyezi.
[2] Csak akkor jelenik meg, ha van Önnek tárolt visszahívása.

F 07

10:29 Sze 28.nov.07

S 

K 100168
220870 g

Hivas tiltas

Simonyi

Fodor

Babits

Somogyi

Szint-2

Állapotsor

A programozható (szenzoros) gombok 
feliratai.

Információk, szimbólumok, 
jelen esetben:
Üzenetek a Postaládában
Aktív hívásátirányítás 

Saját hívószám 

A Készenléti menü megnyitása 
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A kijelzõ
A kijelzõ tárcsázás és beszélgetés közben

Példa: Ön fölemelte a kézibeszélõt vagy megnyomta a Hangszóró gombot, és hívószámot 
kíván megadni (ezután használhat tárolt hívószámokat, vagy megadhatja a hívószámot).
A tárcsázást megelõzõ állapot

Hívószám beírása

Beszélgetés közben

Példa: Ön Somogyi Péter úrral beszél

A gyakran elõforduló összeköttetés állapotokra utaló ikonok jelentése

Az összeköttetés aktív.

Az összeköttetés befejezõdött.

Az összeköttetést Ön tartásba kapcsolta 
(pl. megbeszélés közben).

Az összeköttetést a beszélgetõ partner kapcsolta tartásba.

Telefonkönyv

10:29 Sze 28.nov.07

Kerem tarcsazzon

Hivo lista

Állapotsor

Tárolt hívószámok 

Kerem tarcsazzon

10:29 Sze 28.nov.07

22|

Vissza

A már megadott 
számok és a cursor

Az i gomb megnyomásáig

A tárcsázás 
megszakítása

Hivoszam tarolas

Somogyi P3:16

100168

Konf.letrehozasa

Telefonkönyv 

Az összeköttetés állapotára utaló ikon

A beszélgetés idõtartama

Az aktuális összeköttetés

Az adott kommunikációs helyzetben 
végrehajtható funkciók. A görgetõsáv 
mutatja, hogy a kijelzettnél több 
funkció áll rendelkezésre.
12
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A legfontosabb funkciók elérése, végrehajtása

OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA – HiPath 3000

n = Vegye föl a kézibeszélõt A szóban forgó funkciót: ...

t = Tegye le a kézibeszélõt = ... jelölje ki,

s = Folytassa le beszélgetését = ... érvényesítse (=hajtsa végre),

o = Adja meg a hívószámot = ... jelölje ki, és hajtsa végre.

w = Hangjelzés 02 = Adja meg a kódot

ml

i
ml i

Hívás kezdeményezés
n + o hívószám, vagy

o hívószám + n

Beszélgetés befejezése
t vagy s

A telefon beállításai

Megbeszélés
(második elõfizetõ hívása)

s Beszél az 1. elõfizetõvel +

 Megbeszeles i
Hívásismétlés
A , gomb a 3 utoljára 

hívott külsõ számot tárolja.

n + , +

 vagy

 + i

Rövid hívószámok
Rövid hívószám tárcsázása

n + N +

 

o Rövid hívószám:

egyéni - *0 ... *9

központi - 000 ... 999

Egyéni rövid hívószámok 

tárolása

n + )yx92

o rövid hívósz. (*0...*9) w
o városi kód + hívószámw

Lapozasml

Felhivniml

Hivas rövid szammalml i

Beszélgetési hangerõ

+ vagy - Mentés: i

Készenléti állapotban:

– Csengetési hangerõ

+ vagy - 

 

+ vagy - Mentés: i

– Csengetési hangszín

+ vagy -

 

+ vagy - Mentés: i

– Kijelzõ kontraszt

+ vagy -

 

+ vagy - Mentés: i

Csengetesi hangeröml i

Csengetesi hangszinml i

Kijelzö kontrasztml i

o a 2. elõfizetõ hívószáma

Ezután:

– Elõzõ partnerhez vissza

 

vagy

– Váltogatás (akárhányszor)

 

vagy

– Hármas konferencia

 

vagy (ha Ön ki akar lépni...)

– A partnerek összekapcs.

 

Hívásátadás
s Beszél az 1. elõfizetõvel

 

o a 2. elõfizetõ hívószáma +

(Bejelentheti a hívást) + t

Vissza a varakozohoz i

Valtogatasml i

Konferenciaml i

Partner kapcsolasml i

Megbeszeles i
13



A legfontosabb funkciók elérése, végrehajtása - OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA – HiPath 3000
Visszahívás
A hívott foglalt, vagy nem felel

Visszahívás tárolása

 

(A rendszer hívja Önt, amint

a hívott elõfizetõ szabad lesz,

vagy használta a telefonját.)

Tárolt visszahívás fogadása

A rendszer hívja Önt. 

n vagy n vagy 

 

A rendszer hívja a partnert. 

Tárolt visszahívás törlése

(Készenléti állapotban)

 

 vagy

 vagy

 

Híváslista
Hívás kiválasztás a listából

 

 

Az elõfizetõ tárcsázása

 

A bejegyzés törlése

 

Visszahivas i

Felvetel ml i

Visszahivas ml i

Következö ml i

Törles ml i

Befejezes ml i

Hivo lista ml i

Következö ml i

Felhivniml i

Törlesml i

Hívásátirányítás 
Eseti átir. bekapcsolása

r vagy

 

 vagy

 vagy

 vagy

o a cél hívószáma

 

Átirányítás kikapcsolása

r vagy

 

Feltételes hívásátirányítás

(CFNR) bekapcsolása

N  

 vagy

ha már tárolt célhívószámot:

 

o a cél hívószáma

 

Feltételes hívásátirányítás

(CFNR) kikapcsolása

N  

 

kikapcsolás a cél törlésével:

 vagy

kikapcs. a cél megtartásával:

 

Atiranyitas be ml i

1= összes hivas i

2= csak külsö hivas ml i

3= csak belsö hivasml i

Tarolas i

Atiranyitas ki ml i

Celallomasokml i

Idovel Atir. be ml i

Modositas i

Tarolas i

Celallomasok i

Idovel Atir. ki ml i

Törles i

Befejezes ml i

Üzemzavar esetére

hívásátirányítás

(CFSS hívásátirányítás)

Bekapcsolás

N  

 

ha már tárolt célhívószámot:

 

o a cél hívószáma

 

CFSS átir. kikapcsolása

N  

 

kikapcsolás a cél törlésével:

 vagy

kikapcs. a cél megtartásával:

 

Mikrofon kikapcsolása
(Némítás funkció)

A mikrofon kikapcsolása

p (a LED világít)

A mikrofon bekapcsolása

p (a LED nem világít)

Hívás elutasítása
s vagy 

(a hívás egy elõre megadott

számon csenget)

Celallomasokml i

Atiranyit NE beml i

Modositas i

Tarolas i

Celallomasok i

Atiranyit NE kiml i

Törles i

Befejezes ml i

Hivas törles i
14
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A legfontosabb funkciók elérése, végrehajtása - OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA – HiPath 3000
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Célzott hívásátvétel 
(Másik készüléket csengetõ

hívás fogadása a telefonon)

Cseng egy másik telefon.

N  

 

ha nem tudja a hívott számát:

 és ...

amínt megjelenik hívott szám:

 vagy

ha ismeri a hívott számát, ...

o adja meg azt

Hangszórós hívás indítás 
(közvetlen összeköttetés a

hívott fél hangszóróján át)

  

vagy adott esetben N 

  

 vagy 

)80 és

o hívószám

Bejövõ hangszórós hívás

automatikus fogadása
Engedélyezés

  

(A funkciót engedélyezte.)

Tiltás

Tovabbi szolgaltat.ml i

Celzott atvetelml i

Lapozasml i

Hivasatvetel i

Hangszoros hivasml i

Beszelgetesek.ml i

Hangszoros hivasml i

Direkt felelet beml i

Direkt felelet kiml i

Bejelzõ (második) hívás

 fogadása 

Ön telefonál. Engedélyezte 

a Hívásbejelzés funkciót, és

hallja a 2. hívás bekopogását.
– A 2. hívás fogadása az

1. beszélgetés bontásával

t A telefon cseng... n

– A 2. hívás fogadása az

1. beszélgetés tartásával

  

A 2. hívás befejezése, 

az 1. beszélgetés folytatása

 vagy

t  n 

Hívásbejelzés funkció
Engedélyezés

  

Tiltás

A várakozó (2.) hívást

 jelzõ bekopogó hang 
Engedélyezés

  

Tiltás

Bekopogas felvetelml i

Befejezes i

Visszaterö hivas

Aut.kopogtatas beml i

Aut.kopogtatas kiml i

Kop. hanggalml i

Kop. hang nelküliml i

Konferencia vezetése
(legfeljebb 4 résztvevõt

léptethet be a konferenciába)

Konferencia létrehozása

s Beszél az 1. elõfizetõvel

  

o a 2. elõfizetõ hívószáma 

(Bejelentheti a konferenciát) 

  

Ha a 2. elõfizetõ foglalt,

vagy nem jelentkezik:

  

A konferencia bõvítése

  

o az új elõfizetõ hívószáma 

(Bejelentheti a konferenciát) 

  

A résztvevõk ellenõrzése

  

További résztvevõ kijelzése

  

Résztvevõ kiléptetése

  

A lekérdezés befejezése

  

Kilépés a konf.-ból: t
A konferencia befejezése

  

Konf.letrehozasaml i

Konferenciaml i

Vissza a varakozohoz i

Konf. bövitese i

Konferenciaml i

Mellekek listajaml i

Lapozas i

Elofizeto törleseml i

Lista befejezeseml i

Konf. befejezeseml i
15



A legfontosabb funkciók elérése, végrehajtása - OpenStage 20 HFA és OpenStage 40 HFA – HiPath 3000
Felkapcsolás 
Ha jogosult, beléphet fennálló 

beszélgetésbe, – 2mp-enként

figyelmeztetõ hang jelzi, – és

mindhárman hallják egymást.

A hívott belsõ fél foglalt:

 w

Szolgáltatások törlése
Általános visszaállítás [reset]

N  

 

Törli pl. az alábbi funkciókat:

Hívásátirányítás, Visszahívás,

Hívószám továbbítás tiltás,

Hang nélküli hívásbejelzés

Csengetés ki, Hívás tiltás stb.

Hívószámkijelzés tiltása 
Bekapcsolás

 

Kikapcsolás

 

Hívás fogadás tiltása 
Bekapcsolás

 

Kikapcsolás

 

Felkapcsolasml i

Tovabbi szolgaltat.ml i

Szolg. törleseml i

Szamkijelzes tiltasml i

Szam kijelzeseml i

Hivas tiltas beml i

Hivas tiltas kiml i

A telefon lezárása 
Elõzõleg tárolt zár-kódot,

azaz PIN-számot. 

A telefon lezárása

 

illetve

A lezárás feloldása

 

o PIN-szám (zár-kód)

(A lezárt állapotot különleges

tárcsahang, illetve a kijelzõn

  szimbólum jelzi.

PIN-szám (zár-kód) 

tárolása
N  

 

o az aktuális (5.jegyû) kód

(Ha még nem tároltak 

PIN-számot a telefonon, akkor 

a "00000" kódot adja meg.)

o új PIN-szám (zár-kód)

o új PIN-szám (zár-kód)

Az új PIN-számot tárolta. 

Hívásátvétel csoportban
Ön "PU group" tag. 

A telefon rövid csengetéssel

jelzi egy másik csoport-tag

hívását, amit Ön is fogadhat:

 

A telefon zarasaml i

A telefon nyitasaml i

Jogosultsag.ml i

Kod modositas i

Csoportbol atvetel i

OpenStage 40 HFA:

Külsõ hívószám tárolása

a (szenzoros) gombokra
 >2mp

vagy N 

 

 

 

(Programszint váltás:

 )

 

 

o a tárolni kívánt hívószám

 

Gomb feliratozás
N  

 

 

 

o írja be a feliratot vagy

 

 vagy

a változtatások elvetése:

 

 

A (szenzoros) gombra

tárolt információ törlése
 >2mp

 

PORGAMOZANDÓ

Gomb programoz..ml i

PORGAMOZANDÓ

Gombfunk, modos. i

Következö retegml i

Celallomasok i

Hivoszam. i

Befejezes i

Gomb programoz..ml i

PORGAMOZANDÓ

Gomb feliratml i

Modositas i

Alapertekml i

Tarolas i

Visszaml i

Befejezes i

TÖRLENDÕ

Törlesml i
16
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Funkciók, kódszámok OpenStage 20 HFA, OpenStage 40 HFA – HiPath 3000
Funkciók, kódszámok
OpenStage 20 HFA,  OpenStage 40 HFA – HiPath 3000
Az alábbi táblázat a kijelzõn felajánlott módon tartalmazza az OpenStage 20 HFA és 
OpenStage 40 HFA telefonokról elérhetõ összes funkciót, valamint tájékoztat az elérés 
módjáról is. Az Önt érdeklõ funkciók használatáról felvilágosítást kérhet a rendszer üzem-
bentartójától, vagy pdf formátumban letöltheti az internetrõl az OpenStage 20 HFA illetve 
OpenStage 40 HFA telefon (angol nyelvû) felhasználói útmutatóját (� 2. oldal), mely 
tartalmazza a funkciók részletes leírását. A funkciók könnyebb azonosítása érdekében 
a táblázat tartalmazza az angol nyelvû funkcióneveket is.
(A táblázatban szereplõ „standard” kijelzõ üzenetek és kódszámok az adott rendszer 
konfigurációs beállításainak függvényében változhatnak.)

Funkció Funkció (angol neve) Dialógus    N menü Progr.  
gomb*bd bd Kód

Projektkod Account code ;
*

60 X

Üzenet hagyas be

Üzenet hagyas ki

Advisory msg. on

Advisory msg. off

;
;

;
;

*
69

#69

X

X

Hivas masnak Associated dial ;
*

67 X

Szolg. masnak Associated serv. ;
*

83 X

Fejbeszelo keszlet *

Felvetel*

Headset

Call Answer ;
X

Bekopogas felvetel

Kop. hang nelkül

Kop. hanggal

Aut.kopogtatas be

Aut.kopogtatas ki

Call waiting

Waiting tone off

Waiting tone on

Call wait.term.on

Call wait.trm.off

;
;
;

;
;
;
;
;

*
55

*
87

#87

*
490

#490

X

X

X

X

X

Visszahivas 

Visszahivas / Törles

Callback

View callbacks/Delete

;
;

;
;

*
58

#58

X

Hivo lista

Hivoszam tarolas

Caller list

Save number

;
;

;
;

#82

*
82

X

X

Konferencia

Konf.letrehozasa

Konf. bövitese

Konf. befejezese

Mellekek listaja

Elöfizetö törlese

Conference

Start conference

Add party

End conference

View conf parties

Remove party

;
;
;
;
;
;

;

;
;
;

*
3

#3

X

17



Funkciók, kódszámok OpenStage 20 HFA, OpenStage 40 HFA – HiPath 3000
Megbeszeles

Vissza a varakozohoz

Befejezes

Atadas / Atvetel

Consultation

Return to held call

Quit and return

Transfer/Accept call

;
;
;
;

;
;

*
0

*
0

X

Telefonkönyv

1=belsö

2=LDAP

Directory

1=internal

2=LDAP

;
;

*
54

*
54

X

X

Hivas tiltas be

Hivas tiltas ki

DND on

DND off

;
;

;
;

*
97

#97

X

X

Atiranyitas be

1= összes hivas

2= csak külsö hivas

3= csak belsö hivas

Atiranyitas ki

Forwarding on

1=all calls

2=external calls only

3=internal calls only

Forwarding off

;
;
;
;
;

;
;
;
;
;

*
1

*
11

*
12

*
13

#1

X

X

X

X

X

Direkt felelet be

Direkt felelet ki

HF answerback on

HF answerback off

;
;

;
;

*
96

#96

X

X

Hiv. kez. csp. be

Hiv. kez. csp. ki

Join group

Leave group

;
;

;
;

*
85

#85

X

X

A telefon zarasa

A telefon nyitasa

Kod modositas

Lock phone

Unlock phone

Change PIN

;
;

;
;
;

*
66

#66

*
93

X

X

Mikrofon kikapcsolas

Mikrofon bekapcsolas

Mute on

Mute off

;
;

;
;

*
52

#52

X

X

Ejszakai üzem be

Ejszakai üzem ki

Night answer on

Night answer off

;
;

;
;

*
44

#44

X

X

Kapunyitas Open door ;
*

61 X

Felkapcsolas Override ; ;
*

62 X

Parkolas

Parkolas törlese

Park a call

Retrieve call

;
;

*
56

#56

X

Keszülek teszt Phone test ;
*

940

Funkció Funkció (angol neve) Dialógus    N menü Progr.  
gomb*bd bd Kód
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Funkciók, kódszámok OpenStage 20 HFA, OpenStage 40 HFA – HiPath 3000
* Csak OpenStage 40 HFA készüléken érvényes

Celzott atvetel

Csoportbol atvetel

Hivasatvetel

Pickup - directed

Pickup - group

Accept call

;
;

;
;

*
59

*
57

X

X

Gomb programozas* Prog. feature key ;
*

91 X

Bontas Release X

Vonal elöjegyzese* Reserve trunk ; X

Szolg. törlese Reset services ; #0 X

Vonal ujrafelvetel* Retrieve line ;
*

63 X

Csengetes tiltas be

Csengetes tiltas ki

Ringer cutoff on

Ringer cutoff off

;
;

;
;

*
98

#98

X

X

Hozzakapcsolas

Hozzakapcsolas törles

Ringing group on

Ringing group off

;
;

*
81

#81

X

X

Bebi figyeles Room monitor ;
*

88 X

Nyelv kivalasztas Select language ;
*

48

Üzenet küldes

Elküldött info

Üzenet kijelzes

Postalada

Send message

View sent message

View messages

Mailbox

;
;
;

;
;
;

*
68

#68

#68

X

X

X

X

Shift gomb* Shift Key X

Dij kijelzese* 
[a saját telefonon]

Dij lekerdezes*
[másik telefonról]

Show call charges 
(own telephone)

View call charges 
(other party’s 
telephone)

;
*

65 X

X

Hangszoros hivas Speaker call ;
*

80 X

Szamkiadas tiltas

Szamkiadas

Suppress call ID

Restore caller ID

;
;

;
;

*
86

#86

X

X

Idöpont bekapcs.

Idöpont kikapcs.

Timed reminder on

Timed reminder off

;
;

*
46

#46

X

X

Valtogatas Toggle/Connect ; ;
*

2 X

Atadas Transfer ;
Hivas rövid szammal

Röv.szam modositas 
[egyéni]

Use speed dialing

Change Speed Dial? 
(station)

;
;

*
7

*
92

X

X

Funkció Funkció (angol neve) Dialógus    N menü Progr.  
gomb*bd bd Kód
19
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